
MONITEUR CLARITY PRO TOUCH 27"
UHD 4K AVEC PD 65 W, WEBCAM ET
ÉCRAN TACTILE
Moniteur 4K tactile 27" avec webcam et concentrateur

USB intégré 8 ports en 1

RÉF : AL-27C4KPDWT

EAN : 9350784027139

EXISTE EN : GRIS

DESCRIPTION :

Clarity Pro est un écran exceptionnel pour les artistes numériques qui ont besoin d'une confiance absolue dans leur travail.

Cet écran 4K de 27 pouces de qualité studio présente votre travail dans des couleurs parfaites, tandis que sa webcam

rétractable de 8 MP vous garantit une apparence toujours optimale. Son hub USB arrière vous permet de désencombrer

votre studio et de vous connecter à l'ensemble de votre poste de travail avec un seul câble, vous permettant de vous

concentrer sur ce qui compte vraiment : votre prochain chef-d'œuvre.

POINTS FORTS :

Expérience tactile intuitive

Navigation simplifiée : Accédez rapidement au menu tactile en glissant avec deux doigts depuis le coin inférieur

droit.

Optimisé pour vos applications : Transforme la manière dont vous interagissez avec vos outils favoris.

Webcam rétractable 8 MP

Qualité cristalline : Mettez-vous en valeur avec une image nette et professionnelle.

Angle ajustable : Ajustez facilement l’angle grâce à une molette située à l’arrière, garantissant un cadrage parfait.

Confidentialité améliorée : Webcam visible uniquement lorsque vous le souhaitez.

Compatibilité : Fonctionne avec toutes vos applications de vidéoconférence préférées.

Écran 4K exceptionnel

Résolution et couleurs : Écran 27 pouces offrant plus d’un milliard de couleurs avec une luminosité de 350 cd/m² et

un contraste HDR impressionnant.



Conçu pour les créateurs : Idéal pour afficher votre travail avec des couleurs précises et des détails époustouflants.

Concentrateur USB intégré (8 ports en 1)

Ports disponibles : USB-A, USB-B, USB-C, HDMI, DisplayPort, sortie audio.

Réduction de l’encombrement : Connectez tout votre poste de travail avec un seul câble.

Ergonomie et flexibilité

Support ajustable : Pivot, inclinaison et rotation pour un confort optimal.

Modes paysage/portrait : Passez facilement d’un mode à l’autre grâce à un capteur de rotation intelligent.

Technologie IPS : Angle de vision large jusqu’à 178°, parfait pour le travail en équipe.

Conçu pour la productivité et le confort

Support robuste : En aluminium, il garantit une stabilité et une facilité de positionnement.

Polyvalence : Idéal pour tout type de contenu, des vidéos verticales aux projets créatifs complexes.

CARACTÉRISTIQUES :

Propriétés de l'écran

Taille : 27"

Type de panneau : AHVA IPS

Finition : Brillant antireflet

Temps de réponse : 5 ms (avec overdrive), 12 ms (sans overdrive)

Résolution : Jusqu'à 3840x2160 à 60 Hz en mode paysage, 2160x3840 à 60 Hz en mode portrait

Luminosité : 350 nits (min), 400 nits (typique)

Contraste : 1000:1

Angles de vision : 178° (H)/178° (V)

Précision des couleurs :

NTSC : 130 %

DCI-P3 : 97 %

sRGB : 100 %

Adobe RGB : 99 %

ΔE moyen : inférieur à 1

Densité de pixels : 163 PPI

Webcam : 8 MP (4K)

Écran tactile : Multi-touch 10 points, verre unique (OGS)

Compatibilité avec stylet : Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0, jusqu'à 4096 niveaux de sensibilité à la pression

Charge d'ordinateur portable : Jusqu'à 65 W via USB-C

Ports

USB-C (vidéo, charge et données 65 W pour ordinateur portable)



2x HDMI 2.1

DisplayPort 1.4

2x USB-A (5 Gbit/s, charge 7,5 W)

Audio 3,5 mm

USB-B (connecte l'ordinateur aux ports USB-A et audio)

Caractéristiques physiques

Dimensions (avec support) : 623,8 x 415,4 x 220 mm

Dimensions (avec support à hauteur max) : 624 x 225 x 560 mm

Dimensions (sans support) : 623,8 x 48,3 x 372,2 mm

Hauteur du bureau au sommet du moniteur : 560 mm (max), 412 mm (min)

Poids (sans support) : 4,8 kg

Dimensions du support : Base (240 x 225 mm), Hauteur du pied : 400 mm

Support VESA : 100x100 mm

Garantie : 2 ans

Contenu de l'emballage

Moniteur Clarity 27" 4K

Câbles DisplayPort, HDMI, USB-C, USB-B vers USB-A

Adaptateur secteur

Compatibilité des appareils

Compatible avec : Apple, Windows, Chromebook, appareils avec sorties vidéo HDMI, DisplayPort ou USB-C DP Alt

Mode


